


ELITE - Badefass mit einem integrierten Ofen

1.573,00 €
Schreiben Sie uns und wir machen Ihnen ein guten Angebot!!!

Heiß in 1-2.5h
Gewicht ca. 200kg
Wassermenge 1300l/1500l
Ø 200 – 4 - 6 Personen

Ø 224 – 6 - 8 Personen

Aufgrund der Form der Elite-Badewanne ist die Wasserkapazität viel kleiner alsbei
einer PRIME-Badewanne mit demselben Durchmesser. Dadurch können Siedas
Wasser viel schneller erhitzen, als wenn Sie sich für eine Badewanne mitexterner
Heizung entscheiden.

Die Elite-Badewanne ist eine wunderschöne handgefertigte Badewanne, die Ihrem
Zuhause oder Bauernhaus auf natürliche Weise Gemütlichkeit, Entspannung und
ein elegantes Innendetail verleiht.

Alles, was das Badefass braucht, ist eine ebene Basis, damit die Struktur aufrecht
stehen kann. Es kann Gras, Kopfsteinpflaster oder Kies sein.

Produktions- und Lieferzeit:

Lieferzeit 4-6 Wochen. Die Lieferzeit hängt von der Produktionsauslastung ab.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte über das
Produktanfrageformular oder per E-Mail: badezubervertrieb@spaeurope.eu

?Nützliche Information?

Welches Modell zu wählen?

?Sie müssen wissen, für wie viele Personen Sie das Badefass haben möchten.
Wenn Sie mit einem integrierten Ofen das Modell wählen, dann haben Sie
weniger Platz innen, aber so ein Modell sieht besser aus. 

Acryl oder GFK?

?Wir empfehlen immer Acryl zu wählen, kostet mehr, aber ist viel besser, keine
Osmose Gefahr. Die Farbe geht durch die ganze Dichte, so sieht man auch die
Kratzer kaum. Acryl Einsatz wir aus einem Stück gezogen. Das Modell in dieser
Anzeige ist mit Acryl Einsatz. 

Ofen V2A oder V4A? Wenn Sie keine Wasserchemie benuzen, dann reicht 
es auch V2A.

Elektrische Heizung.

?Die ist mehr als Zusatzheizung, oder als Frostschutz. Wenn Sie nur mit Strom
heizen wollen, dann brauchen Sie wenigstens 9-12KW

Verkleidung

?Es gibt 3 Varianten: Fichtenholz, Thermoholz und WPC

?Fichtenholz muss man jedes Jahr oder wenigstens jedes zweite Jahrnachstreichen.

?Thermoholz ist termisch behandeltes Holz, deswegen ist viel beständiger als
Fichtenholz. Thermoholz muss man aber auch nachstreichen, aber wenn Sie das
nicht machen, passiert nichts, nur wird Thermoholz grau.

?WPC muss man nicht nachstreichen.

Massagedüsen

?Fast alle nehmen Massagedüsen, Wassermassage oder auch Luftmassage. Nur
selten nimmt man nur Luftmassage.

?Bei Wassermassage wird das Wasser gesprizt, deswegen ist diese Massage
stärker als Luft. 

?Sie können 12 Massagedüsen nehmen, oder auch 24 Düsen mit 2 Pumpen,
1,5KW. Die Positionierung der Düsen kann man angeben, zum Beispiel,
Massageplätze machen, je 6, 4, 3 oder 2 Düsen oder ähnliches. Standartmäßig
werde die Düsen ringsherum montiert. Es gibt auch Massagedüsen mit
integrierten LEDs

LED Licht. Man muss nicht viele nehmen, es reichen auch 2-3. 

Abdeckung. 100% von Kunden nehmen jetzt Thermodeckel. 

Anzahl Sitzplätze 4-5

Anzahl Sitzplätze 5-7

Material Acryl

Material Gelcoat + Glasfaser
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